Datenblatt der mobilen GDRM-Anlagen
Die nach dem Baukastenprinzip kombinierbaren Anlagen bestehen aus verschiedenen Modulen
(Filterung, Vorwarmung, Messung, Regelung) und kénnen nach den individuellen Kundenanfor-
derungen zusammengestellt werden.

Containertyp Regelung 3 Regelung 7
P, 16 bar, 100 bar,

. stuto1 0,1-1,5 bar, 0,3-40 bar,
P, stz 0,5-5 bar, 20-84 bar,
P, cures 2-8 bar,
Reglertyp RMG 409 a) HON 503

b) HON 638

KG,,, 420 m3/h/bar 1.320 m3/h/bar
KG,., 4.200 m3/h/bar 13.200 m¥/h/bar
Filter intern Nein Nein
Vorwdrmung intern Nein Ja
Heizanlage intern Nein Nein
Zahler intern Nein Nein
Mengenregelung, Nein Ja
Ferniiberwachung
Abmessung 6,1x25x%x2,6 12,5 x 3x2,7
(L/B/H) inm
Gewicht 10t 30t

Containertyp

Heizanlage 1-3

Gasmessung

E-Technik (NEU)

Technische Daten

Vorwarmleistung
max. 4 x 100 kW

MO1 Typ G 650
MO2 Typ G 1.000
(Turbinenrad-

Mengenregelung
FernUberwachung
Gasmischung

gaszahler)
Filter intern Nein Ja Nein
Abmessung 6,1x2,5x%x2,8 6,1x25x%x2,6 2,2x25x2,6
(L/B/H) inm
Gewicht 5t 10t 1t

Containertyp

Heizanlage 4

Gasmessung 4

Technische Daten Vorwarmleistung 4 x G2500,
max. 16 x 100 kW  gesamt max. QB
4000 (Ultra-
schall)
Filter intern Nein Ja
Abmessung 121x2,5x%x 2,8 12,9 x 3,0 x 2,6
(L/B/H) inm
Gewicht 12t 26t

Hinweis: Soweit Variante MO1 oder MO2 verflugbar, gilt diese jeweils nur fur einen Container als Option. Alle Zahler werden grundsatzlich

ungeeicht angeboten. Eine Eichung kann mit sechs Monaten Vorlauf auf Kosten des Auftraggebers erfolgen. Alle Mietpreise verstehen sich zzgl.

Rustkosten fur Auf- und Abbau, sowie In- und AuBerbetriebnahme. Bei einer Miete unter sechs Wochen gelten gesonderte Konditionen.

Open Grid Europe GmbH

KallenbergstraBBe 5

45141 Essen

T +49 201 3642-0
info@oge.net
www.oge.net
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iner Hand Neben der Projektierung und Montage
en Anforde- Ubernehmen wir auch die komplette
von organisatorisch-technische Abwicklung:
it um- Anpassung der Anlage an den Einzelfall,
C Bau Prufaufbau, Vorabbescheinigung, Trans-
der zu port, Aufstellung und Inbetriebnahme.
Uberwact Eingeschlossen ist die Abnahme der
- und Druckrege Station durch DVGW-Sachverstandige.
Ung), die nach Bedarf
ombiniert werden kénnen.
oglich, die Anlage nach den
sllen Kundenanforderungen zu- o
enzustellen. \Ye}
Anliefe
Regelge
entspreche
Einsatzort ang
fur die Einbindu
Netz vorbereitet. At
schneller und reibung
Ort gewahrleistet.

Unser Service umfasst auch die Einwei-
sung lhres Personals, welches die Anlage
betreuen soll. Alternativ haben Sie die
Moglichkeit, uns mit der Betreuung der
Anlage wahrend des Einsatzes zu beauf-
tragen.

Zusatzlich bieten unsere Anlagen die
Option, per Fernzugriff die Uberwachung
und den Betrieb der Anlagen zu steuern.

Unsere Dienstleistungen
im Uberblick

Beratung

Projektierung, Auslegung und
Konzeption der mobilen GDRM-
Anlage

Zusammenstellung, Anpassung
der Anlage, Prufaufbau, Vor-
abbescheinigung durch zuge-
lassenen Sachverstéandigen bei
uns im Betrieb

Transport

Aufstellung, Einbindung
und Inbetriebnahme

DVGW-Abnahme

Einweisung des Betreuungs-
personals, alternativ:
Betreuung der Anlage durch
unsere Mitarbeiter

Ihr Kontakt bei OGE
Haris Djedovic / T +49 201 3642-18245
mobile-anlagen@oge.net

OGE

OGE ist einer der fuhrenden Fern-
leitungsnetzbetreiber in Europa.
Wir sorgen flr sicheren und kunden-
orientierten Transport und sind Ihr
starker Partner fur alle netznahen
Dienstleistungen - 24 Stunden am
Tag, 7 Tage die Woche.

Die Fakten

Kunden

mehr als 450 nationale und inter-
nationale Ferngasgesellschaften,
Stadtwerke, Industrieunternehmen
und Gashandler

Fernleitungsnetz
rund 12.000 km

Verdichterstationen
rund 30

Verdichtereinheiten
rund 100

Gesamtleistung der
Verdichtereinheiten
rund 1.000 MW

Anzahl der Ausspeisepunkte
rund 1.000

Ausgespeiste Jahresarbeit
an Weiterverteiler und
Letztverbraucher

rund 289 Mrd. kWh (2019)

Team
rund 1.450 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter



